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Die Gemeinde Seeshaupt erlasst aufgrund §§ 1a, 9 und 30 Baugesetzbuch (BauGB), der Verordnung tber
die bauliche Nutzung der Grundstiicke (BauNVO), der Verordnung Uber die Ausarbeitung der Bauleitpléne
und die Darstellung des Planinhalts (Planzeichenverordnung 1990 - PlanzV 90), der Bayer. Bauordnung
(BayBO) - und Art. 23 der Gemeindeordnung flr den Freistaat Bayern - GO - jeweils in der zum Zeitpunkt des
Satzungsbeschlusses glltigen Fassung diesen vom Architekturbiro R. Reiser, Miinchen und Landschafts-

architekt Chr. Goslich, Diessen gefertigten Bebauungsplan mit integriertem Grinordnungsplan
"Am Frechenseeweg" als

Satzung

A. Festsetzungen durch Planzeichen

1.0 Geltungsbereich und Abgrenzungen

1.1 Grenze des rdumlichen Geltungsbereichs des Bebauungsplans

1.2 oo o Abgrenzung unterschiedlicher Nutzungen bzw. Hausformen

2.0 Art und MaB der baulichen Nutzung

2.1 Allgemeines Wohngebiet; die Ausnahmen des § 4 Abs. 3 BauNVO werden nicht
Bestandteil des Bebauungsplans.

2.2 GR 120 zuldssige Grundflache in Quadratmetern pro Wohngebaude, z.B. 120 gm;

Die sich aus der GRZ ergebende zulassige Grundflache darf liberschritten
werden fur Balkone um bis zu 10%, und flr Terrassen um bis zu 20%.

Die zulassige Grundflache darf durch die Grundflachen gemaB § 19 Abs. 4
BauNVO Satz 1 bezeichneten Anlagen um bis zu 80% Uberschritten werden; die
Flachen fiur die Uberschreitungsméglichkeit fir Terrassen und Balkone ist hierin
enthalten; die Kappungsgrenze von 0,8 ist immer einzuhalten.

3.0 Baugrenzen und Bauweise, zulassige Wandhdhe und Hohenlage baulicher Anlagen

3.1 |_I_ _____ —| Baugrenze; die Abstandsflachen der BayBO sind einzuhalten.

32, Ga/St N Umgrenzung von Flachen fur Stellplatze, Garagen und Nebenanlagen(Lage Spielhaus

Cemm-m--- % veranderbar!)

3.3 Il Zahl der Vollgeschosse als Héchstgrenze, z.B. zwei Vollgeschosse;

3.4 WH 6,0 max. zulassige Wandhéhe (WH) bei zweigeschossigen Gebauden: max. 6,00 m
Diese Héhe wird gemessen von der OKRFB des Ergeschosses und dem Schnittpunkt
der AuBenwand mit der Dachhaut.

3.5 o offene Bauweise

3.6 A nur Einzelhduser zuléssig

3.7 Einzel- und Doppelhauser zulassig

3.8 A nur Doppelhduser zuldssig

4.0 Verkehrsfliche

4.1 StraBenbegrenzungslinie

4.2 offentliche StraBenverkehrsflache (Unterteilung der GesamtstraBenfldéche mdglich)

43 1

Offentliche Verkehrsflache als Gehweg

4.4 Parkplatz (versickerungsféhig)
5.0 Gestaltung (Art. 81 BayBO)
5.1 SD Satteldach mit mittigem First Gber die Gebaudeléngsrichtung; fur alle Haupt- und
Nebengebaude; abweichend nach Art. 63 BayBO sind fiir untergeordente Gebaude-
(teile) Pultdacher zuldssig, sofern sie sich gestalterisch einfugen.
Hauptgebaude Verhéltnis Lange : Breite von mindestens 1,25 : 1; gilt nicht far
Doppelhauser!
5.2 18 -27° Dachneigung, z.B. 18 - 27°;
53. <« > Firstrichtung bindend; Firstrichtung wahlweise
6.0 Griin- und Freiflichen
6.1 Ti v Offentliche Grunflache (§ 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB) mit Zweckbestimmung
1o v Verkehrsgriin / Spielplatzflache mit darin gelegenen FuBwegen;
"""""""" wo eingetragen, sind Zufahrten (verschieblich) zuléssig, aber knapp auszubilden.
6.2 Pflanzgebot: Bei Neubauten sind pro 250 gm angefangene Grundstiicksflache
mindestens 1 Baum und 3 Straucher zu pflanzen und dauerhaft zu unterhalten
6 und ggf. nachzupflanzen.
MindestpflanzgroBe: Baume Hochstamm STU 16 - 18 cm; Obstbdume Hoch-
stamm STU 14 - 16 cm; Straucher: versetzte Straucher
@ zu pflanzende Baume (groBkronig/kleinkronig) gem. Ziff.C.13.
zu pflanzende Baume (Hinweis: Standort verschieblich!)
6.3 \ . iy private Eingriinungsflache zur Gestaltung des Orts- und Landschaftsbildes (= Bauland)
7.0 Sonstige Festsetzungen
77,7, , A . "
71 ///(//{ Flachen fur die Versickerung von unverschmutztem Oberflachenwasser
7.2 A festgelegte Zufahrt; siehe auch Ziff. A.6.1, letzter Halbsatz!
£
73 N A i’A S v Gefahrenbereich "Baumwurfgrenze"; Gebaude, die im Einflussbereich liegen,
sind in Konstruktion und Dachaufbau statisch verstérkt auszubilden.
B. Festsetzungen durch Text
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Die Ortsgestaltungssatzung, Stellplatzsatzung, Einfriedungssatzung und die Baumschutzverordnung der Gemeinde
Seeshaupt in der jeweilig geltenden Fassung sind Bestandteil dieses Bebauungsplans.

Abstandsflachen und Hohenlage
Die Abstandsflachen der Bayerischen Bauordnung sind einzuhalten.

Hohenlage der Gebaude: Die OKRFB Erdgeschoss darf max. 0,30 m lber StraBenniveau mittig langs des Baugrund-
stiickes liegen, von der aus die Zufahrt erfolgt.

Die Oberkante Gelande darf nicht tiefer als 30 cm unter der OK RohfuBboden liegen.
Festlegung der MindestgroBe der Baugrundstiicke und der max. Anzahl der Wohnungen

Die MindestgréBe der Baugrundstlicke betragt fir Einzelhduser stdlich PlanstraBe A 350 gm, nérdlich PlanstraBe A
650 gm. Die MindestgréBe der Baugrundstiicke betragt fir Doppelhaushélften 250 gm.

Pro Wohngebéaude ist 1 Wohnung zuléssig. Eine Doppelhaushélfte ist ein Wohngebaude.

Bauliche Gestaltung

Bei zweigeschossigen Gebauden ist Gber dem 2. Vollgeschoss auBer konstruktiven FuBpfetten kein Kniestock zulassig.
Die Giebelwande der Gebaude diirfen eine Breite von 11,50 m nicht iberschreiten, Doppelhaushalften max. 12,50 m.
Stellplatze und Garagen

Stellplatze und Garagen sind nach der Stellplatzsatzung der Gemeinde zu errichten. Stellplatze und Garagen sind
nur innerhalb der Bauflachen und in den dafur festgelegten Flachen zulassig. Tiefgaragen sind unzuldssig.

Festsetzungen zur Griinordnung und Okologie

Gestaltung privater Grundstlicke: Die nicht Uberbauten Flachen der Grundstlicke sind, soweit diese nicht als Zufahrten
und Stellplatze im Sinne der Festsetzungen genutzt werden, als Freiflachen nach landschaftsgartnerischen Gesichts-
punkten zu gestalten.

Der Versiegelung des Bodens ist entgegenzuwirken. Stellplatze und Zufahrtsflachen sind wasserdurchlassig herzu-
stellen. Unverschmutztes Regenwasser ist an Ort und Stelle zu versickern oder zu speichern und fir die Garten-
bewésserung zu verwenden.

Garagenzufahrten, Park- und Stellplatze sind als befestigte Vegetationsflachen (Schotterrasen, Pflasterrasen,
Rasengitterstein etc.) oder mit versickerungsfahigen Pflasterdecken mit mind. 30 % Fugenanteil auszufihren.

Geschnittene Hecken und Hecken aus Thujen und Scheinzypressen sind unzuléssig. Bei der Bepflanzung sind nur
heimische standorttypische Gehdlze zulassig. Hecken sind an o&ffentlichen Verkehrs- und Freiflachen um
mindestens 50 cm in das Grundstiick einzurticken.

Nebenanlagen und Abgrabungen, Stiitzmauern, Leitungen

Nebenanlagen sind zuléssig bis insgesamt max. 35 cbm, wobei eine Wandhdhe von 2,75 m nicht
Uberschritten werden darf.

Gelandeveranderungen: Abgrabungen zur Freilegung von Kellergeschossen zur 6ffentlichen Verkehrsflache hin sind
unzuléssig.

Alle der Versorgung der Grundstiicke dienenden Zu- und Ableitungen sind unterirdisch zu verlegen.

Sichtschutzeinrichtungen sind nur zuldssig im unmittelbaren Bereich von Terrassen, die am Hauptgebaude angeordnet
sind. Ihre H6he darf max. 2,0 m, ihre Breite max. 4,0 m betragen.

Einfriedungen und Garten
Einfriedungen sind nur sockellos zul&ssig.

Entlang der 6ffentlichen ErschlieBungsstraBe sind nur ca. 1,2 m hohe Holzzdune aus senkrechten Holz-
latten oder sog. Hanickeln, jeweils sockellos, zuldssig. Stitzmauern sind unzulassig.

Miilltonnen, Kabelverteilerschranke, Wohnwiégen und Lagerbehdlter

Flachen flir das Abstellen von Wohnwégen und Booten im Freien sowie die Aufstellung oberirdischer Behalter fur
Gas, Ol und dgl. ist unzuléssig (Im lbrigen siehe auch Ortsgestaltungssatzung!).

Abfallbehélter dirfen nicht nach auBen in Erscheinung treten. Sie sind in Garagen- oder -toranlagen zu integrieren.

10.0 Sicherung von Gebieten mit Fremdenverkehrsfunktionen
Fir den raumlichen Geltungsbereich des Bebauungsplanes wird bestimmt, dass zur Sicherung der Zweckbe-
stimmung des Gebietes als Wohnbebiet die Begriindung oder Teilung von Wohneigentum oder Teileigentum
(§ 1 Wohnungseigentumsgesetz - WEG), eines Dauerwohnrechtes oder eines Dauernutzungsrechtes
(§ 31 WEG) einer Genehmigung nach § 22 BauGB bedarf.

11.0 Ausgleichsflachen

Fir die vorgesehenen Eingriffe in Naturhaushalt und Landschaftsbild sind unter Anwendung des Leitfadens zur
Eingriffsregelung des Bayerischen Umweltministeriums 4.377 gm Ausgleichsflache notwendig. Der Ausgleich
erfolgt auBerhalb auf der FI.Nr. 1506/0 der Gemarkung lffeldorf.
Die geplante AusgleichsmaBnahme ist in Abstimmung mit der UNB spéatestens mit ErschlieBung des Baugebietes
umzusetzen. Sie ist gesichert durch Eigentum der Gemeinde Seeshaupt. Die Ausgleichsflache ist sodann
dem Landesamt fir Umwelt, AuBenstelle Nordbayern im Okoflachenkataster zu melden (Art. 9 Satz 4 BayNatSchG).

C. Hinweise durch Planzeichen und Text

FI.Nr., z.B. 288

@ Trafostation

Parzellen-Nr., z.B. 5, A

Garagen/Stellplatz-Vorschlag; MaBe in Metern, z.B. 16 m

Bestehende Haupt- und Nebengeb&ude

Gebaude vorgeschlagen

Bestehende Waldflachen (auBerhalb Geltungsbereich)

bestehende Grundstlicksgrenze / vorgeschlagene Grundstlicksgrenze
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Umgrenzung von Flachen, in denen bei der Errichtung von sonstigen baulichen Anlagen

X bestimmte bauliche und sonstige technische MaBnahmen fur die Erzeugung, Nutzung oder
Speicherung von Strom oder Warme aus erneuerbaren Energien oder Kraft-Warme-Kopplung
vorgesehen sind.

N
R
X
=
=
J

13. Pflanzlisten: Fur die in der Planzeichnung festgesetzten Baume+Straucher werden folgende Arten empfohlen
(soweit méglich sind nur autochthone Gehdlze bzw. Saatgutmischungen zu verwenden (Autochthones Pflanzgut):
Artenliste 2: Straucher:

Artenliste 1: Laubgehdlze

Acer pseudoplatanus Bergahorn Amelanchier canadensis Felsenbirne
Carpinus betulus Hainbuche Cornus sanguinea Hartriegel
Fagus sylvatica Rotbuche Corylus avellana Haselnuss
Fraxinus excelsior Esche Euonymus europaeus Pfaffenhitchen
Prunus avium Wildkirsche Ligustrum vulgare Liguster
Quercus robur Stieleiche Lonicera xylosteum Heckenkirsche
Sorbus aucuparia Vogelbeere Philadelphus coronarius Pfeifenstrauch
Tilia cordata Winterlinde Prunus spinosa Schlehdorn
und besonders Obstbaume Rhamnus cathartica Kreuzdorn
Sambucus nigra Holunder
Syringa vulgaris Flieder

und andere Wild- und Zierstraucher

14. Samtliche Gebaude sind vor Bezug an die zentrale Wasserversorgungsanlage anzuschlieBen. Die erforderliche
Wasserverteilung ist so auszufuhren, dass ausreichende Betriebsdricke und auch die Bereitstellung von Lésch-
wasser im Brandfall tber die 6ffentliche Anlage gewéhrleistet sind.

Die anfallenden Abwésser sind der Kanalisation im Trennsystem zuzufiihren (§ 58 WHG).

15. Auf die von der Penzberger StraBe ausgehenden Emissionen wird hingewiesen. Evtl. erforderliche Larmschutz-
maBnahmen werden nicht vom Baulasttrager der StaatsstraBe ibernommen (Verkehrslarmschutzverordnung -
16. BImSchV).

16. Sollten bei den Aushubarbeiten optische organoleptische Auffalligkeiten des Bodens festgestellt werden, die auf
eine schédliche Bodenverédnderung oder Altlast hindeuten, ist unverziglich das Landratsamt zu benachrichtigen
(Mitteilungspflicht gem. Art 2 BayBodSchG).

17. Bodendenkmaéler: Die archdologische Denkmalpflege macht darauf aufmerksam, dass Bodendenkmaler, die bei
der Verwirklichung des Vorhabens zutage kommen, der Meldepflicht nach Art. 8 DSchG unterliegen und dem
Bayer. Landesamt fir Denkmalpflege, oder der Unteren Denkmalschutzbehérde am Landratsamt Weilheim-
Schongau unverziglich bekannt gemacht werden missen.

18. Pflanzabstande: Entlang der landwirtschaftlichen Flur sind folgende Pflanzabstédnde zur Grenze einzuhalten:
Béaume, Obstbdume und Straucher ber 2 m Wuchshdhe: mind. 2 m. Sofern Nachbarn sich einigen, kénnen die
gesetzlichen Mindestabstande naturlich unterschritten werden.

Dadurch kénnen unmittelbar an den Grundstiicksgrenzen z.B. hochstdmmige Obstbdume gepflanzt werden.
Hausfassaden sollten nach Mdglichkeit mit Kletterpflanzen (Selbstklimmer oder Schlinger mit Steighilfe) begriint
werden.

Bei erforderlichen Erdbewegungen ist der Mutterboden innerhalb des Grundstlicks fachgerecht zur Wiederver-
wendung zwischenzulagern.

Der Einsatz von alternativen Energiequellen (Sonnenkollektoren, Warmepumpen) wird empfohlen.

19. Landwirtschaftliche Emissionen: Die landwirtschaftliche Nutzung der angrenzenden Flachen darf durch diese Bauleit-
planung nicht beeintrachtigt werden. Ortslbliche landwirtschaftliche Emissionen sind von den Anwohnern zu dulden.
Die Entwicklung landwirtschaftlicher Betriebe, die nahe zum Planungsgebiet liegen, darf nicht eingeschrénkt werden.

20. Wasserrechtliche Hinweise und Anforderungen: Baugrund und Versickerung von Oberflachenwasser
Die Erkundung des Baugrundes obliegt grundséatzlich dem jeweiligen Bauherrn, der sein Bauwerk bei Bedarf gegen
auftretendes Grund- oder Hangschichtenwasser sichern muss. Ist zu erwarten, dass beim Baugrubenaushub, Ein-
bau der Entwasserungsleitungen usw. Grundwasser erschlossen bzw. angetroffen wird, so dass eine
Bauwasserhaltung statt finden muss, ist vorab beim LRA Weilheim-Schongau eine entsprechende Wasserrechtliche
Erlaubnis gem. Art. 15 bzw,. 70 Bayer. Wassergesetz (BayWG) bzw. § 8 WHG einzuholen.
Bei Errichtung neuer Gebaude missen von den Grundeigentimern / Bauherrn eigenverantwortlich die notwendigen
MaBnahmen bei Griindung neuer Geb&ude etc. durchgefliihrt werden. Soweit Keller errichtet werden, wird empfohlen,
diese wasserdicht auszufiihren (Grund- und Hangschichtwasser).
Niederschlagswasser, das aus dem Bereich von bebauten oder befestigten Flachen gesammelt abflieBt, ist nach
§ 54 Abs. 2 WHG Abwasser. Die Anlagen zur Beseitigung von Niederschlagswaser missen entsprechend den
Regeln der Technik gebaut und unterhalten werden. Fir die Einleitung von Niederschlagwasser in den Untergrund
ist die Aufnahmefahigkeit des Untergrundes vor Inkrafttreten des Bebauungsplanes mittels Sickertest nach Arbeits-
blatt DWA-138, Anhang B, exemplarisch an ausgewahlten Stellen im Geltungsbereich nachzuweisen.
Erlaubsnispflichtige Anlagen zur Beseitigung von Niederschlagwasser sind von einem privaten Sachverstandigen
in der Wasserwirtschaft abzunehmen (Beauftragung vor Beginn der BaumaBnahme!).

21. Die Normalversorgung mit elektrischer Energie ist durch die Verstarkung bzw. Neuverlegung der Ortsnetz-
versorgungsanlagen gesichert. Sdmtliche Neubauten werden (iber Erdkabel angeschossen. Kabelverteiler- und
Anschlussschranke werden im StraBen- oder Gehwegbereich vorderfrontbiindig in die Einfriedungen integriert.
Der Schutzzonenbereich fir Kabel betragt bei Aufgrabungen je 0,5 m rechts und links zur Trassenachse. Baume
und tiefwurzelnde Straucher dirfen aus Griinden des Baumschutzes (DIN 18920 bis zu einem Abstand von 2,5 m
zur Trassenachse gepflanzt werden, andernfalls sind geeignete SchutzmaBnahmen durchzufiihren.

22. Das Amt fur Landwirtschaft und Forsten weist darauf hin, dass aufgrund der engen Verzahnung von Bebauung und
Waldflachen gewisse Risiken durch umstiirzende Baume oder herabfallende Aste besteht. Vor Satzungsbeschluss ist
zumindest eine dinglich gesicherte Haftungsverzichterklarung gegeniber Sachschaden zugunsten der Gemeinde
Seeshaupt zu veranlassen.

283. Ordnungswidrigkeiten: Nach Artikel 79 BayBO kann mit finfhunderttausend Euro GeldbuBe belegt werden, wer
vorsatzlich oder fahrlassig gegen die ortlichen Bauvorschriften nach Art. 81 BayBO zuwider handelt.

Verfahrensvermerke
1. Der Gemeinderat Seeshaupt hat in der Sitzung am 28.02.2012 die Aufstellung des Bebauungsplans beschlossen.

2. Der Entwurf des Bebauungsplans in der Fassung vom 02.07.2012 wurde mit Begriindung gem. § 3 Abs.1
BauGB in der Zeit vom 23.07.2012 bis 24.08.2012 offentlich ausgelegt.
Den beriihrten Behérden und sonstigen Tragern 6ffentlicher Belange wurde mit Schreiben vom 17.07.2012
gem. § 4 Abs. 1 BauGB Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben.

3. Der Entwurf des Bebauungsplans in der Fassung vom14.01.2013 wurde mit Begriindung gem. § 3 Abs. 2 BauGB
in der Zeit vom 19.01.2013 bis 18.02.2013 o6ffentlich ausgelegt.
Den beriihrten Behdrden und sonstigen Trégern 6ffentlicher Belange wurde mit Schreiben vom 18.01.2013 gem.
§ 4 Abs. 2 BauGB Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben.

4. Die Gemeinde hat laut Beschluss des Gemeinderats vom 26.02.2013 den Bebauungsplan gem. § 10 Abs. 1 BauGB
in der Fassung vom 02.07.2012, geandert 14.01.2013, redakt. ergdnzt am 26.02.2013, als Satzung beschlossen.

5.  Ausfertigung der Satzung:

..................................................... den .,
Gemeinde
.................. (Slegel) BernwneserErsterBurgermelster
6.  Der Bebauungsplan wurde am ............. 2014 gem. § 10 Abs. 3 Satz 1 BauGB ortslblich bekannt gemacht.

Der Bebauungsplan ist damit in Kraft getreten. Auf die Rechtsfolgen des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2, sowie Abs. 4 und
§ 215 Abs. 1 BauGB wurde hingewiesen, ebenso auf § 47 VWGO.

Der Bebauungsplan einschlieBlich Begriindung wird seit diesem Tag zu den ublichen Dienststunden

in der Gemeinde Seeshaupt zu jedermanns Einsicht bereit gehalten und Uber dessen Inhalt Auskunft erteilt.

Bernwieser, Erster Blrgermeister

Gemeinde Seeshaupt am Starnberger See
Bebauungsplan "Am Frechenseeweg"
Gmkg. Seeshaupt
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